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1   总  则

1.0.1　防止和减少雷电对建筑物电子信息系统造成的危害，保护人民的生命和财产安全，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。

本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。

1.0.3　在进行建筑物电子信息系统防雷设计时，应根据建筑物电子信息系统的特点，将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一，按工程整体要求，进行全面规划，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.4　电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时，可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。

1.0.5　电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事故受损程度以及系统设备的重要性，采取相应的防护措施。

1.0.6　电子信息系统应采用外部防雷（防直击雷）和内部防雷（防雷电电磁脉冲）等措施进行综合防护。（图1.0.6）。

1.0.7 建筑物电子信息系统防雷，除应符合本规范外，尚应符合国家的有关标准的规定。




图1.0.6  建筑物电子信息系统综合防雷系统

2  术语

2.0.1　电子信息系统   Electronic information system

由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施（含网络）等的电子设备构成的，按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

2.0.2　电磁兼容性  Electromagnetic compatibility（EMC）

设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且不对环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。
2.0.3　电磁屏蔽  Electromagnetic shielding

用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。

2.0.4　防雷装置  Lightning protection system （LPS）
外部和内部雷电防护装置的统称。

2.0.5　外部防雷装置   External lightning protection system

由接闪器、引下线和接地装置组成，主要用以防直击雷的防护装置。

2.0.6　内部防雷装置  Internal lightning protection system

由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。

2.0.7　共用接地系统   Common Earthing system

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线（PE）、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
2.0.8　等电位连接    Equipotential bonding（EB）

设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

2.0.9  等电位连接带    Equipotential bonding bar（EBB）

将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。                                    










2.0.10　自然接地体    Natural earthing electrode

具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。

2.0.11  接地端子   Earthing terminal

将保护导体，包括等电位连接导体和工作接地的导体（如果有的话）与接地装置连接的端子或接地排。
2.0.12　总等电位接地端子板   Main equipotential earthing terminal board （MEB）

将多个接地端子连接在一起的金属板。
2.0.13  楼层等电位接地端子板  Floor equipotential earthing terminal board（FEB）

    建筑物内，楼层设置的接地端子板，供局部等电位接地端子板作等电位连接用。

2.0.14　局部等电位接地端子板    Local equipotential earthing terminal board（LEB）

电子信息系统设备机房内，作局部等电位连接的接地端子板。

2.0.15　等电位连接网络  Bonding network（BN）

由一个系统的诸外露导电部分作等电位连接的导体所组成的网络。

2.0.16  浪涌保护器 Surge protective device (SPD)
至少应包含一个非线性电压限制元件，用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能，可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。
2.0.17  电压开关型浪涌保护器  Voltage switching type SPD
采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。

2.0.18  电压限制型浪涌保护器  Voltage limiting type SPD
采用压敏电阻器和抑制二极管组成的浪涌保护器。通常称为限压型浪涌保护器。
2.0.19  雷电防护区  Lightning protection zone (LPZ)

需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
2.0.20　综合防雷系统  synthelical protection against lightning system

建筑物采用外部和内部防雷措施构成的防雷系统。

2.0.21　雷电电磁脉冲  Lightning electromagnetic impulse(LEMP)
作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
3　雷电防护分区
3.1　地区雷暴日等级划分

3.1.1  地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。

3.1.2  地区雷暴日等级宜划分为少雷区、多雷区、高雷区、强雷区，应符合下列规定：

1　少雷区：年平均雷暴日在20天及以下的地区；

2　多雷区：年平均雷暴日大于20天，不超过40天的地区；

3　高雷区：年平均雷暴日大于40天，不超过60天的地区；

4　强雷区：年平均雷暴日超过60天以上的地区。

3.1.3 地区雷暴日数按国家公布的当地年平均雷暴日数为准，见附录D。

3.2　雷电防护区划分

3.2.1　雷电防护区的划分应根据需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物，从外部到内部划分为不同的雷电防护区（LPZ）。

3.2.2　雷电防护区（LPZ）应划分为：直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区。（图3.2.2），应符合下列规定：

1　直击雷非防护区（LPZOA）：电磁场没有衰减，各类物体都可能遭到直接雷击，属完全暴露的不设防区。

2　直击雷防护区（LPZOB）：电磁场没有衰减，各类物体很少遭受直接雷击，属充分暴露的直击雷防护区。

3　第一防护区（LPZ1）：由于建筑物的屏蔽措施，流经各类导体的雷电流比直击雷防护区（LPZOB）区进一步减小，电磁场得到了初步的衰减，各类物体不可能遭受直接雷击。

4　第二防护区（LPZ2）：进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。

5　后续防护区（LPZn）：需要进一步减小雷电电磁脉冲，以保护敏感度水平高的设备的后续防护区。



图3.2.2  建筑物雷电防护区（LPZ）划分

4　雷电防护分级

4.1　一般规定

4.1.1  建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。

4.1.2  雷电防护等级应按下列方法之一划分：

1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估，确定雷电防护等级；

2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。

4.1.3 对于特殊重要的建筑物，宜采用4.1.2条规定的两种方法进行雷电防护分级，应按其中较高防护等级确定。
4.2　按雷击风险评估确定雷电防护等级

4.2.1　按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N（次/年）值N=N1+N2（计算方法见附录A）。

4.2.2　建筑物电子信息系统设备，因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC可按下式计算：Nc=5.8×10-1.5/C（次/年）。（计算方法见附录A）
4.2.3　将N和 Nc进行比较，确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置：

       1当N≤Nc 时，可不安装雷电防护装置；

       2当N＞Nc时，应安装雷电防护装置。

4.2.4　按防雷装置拦截效率E的计算式E=I-Nc/N确定其雷电防护等级：
1  当E＞0.98时         定为A级；

2  当0.90＜E≤0.98时   定为B级；

3  当0.80＜E≤0.90时   定为C级；

4  当E≤0.80时         定为D级。

4.3  按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级

4.3.1  建筑物电子信息设备宜按表4.3.1选择雷电防护等级。

表4.3.1 建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择表
	雷电防护等级
	电  子  信  息  系  统

	A级
	1. 大型计算中心、大型通信枢纽、国家金融中心、银行、机场、大型港口、火车枢纽站等。

2.甲级安全防范系统，如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。

3. 大型电子医疗设备、五星级宾馆。

	B级
	1.中型计算中心、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场（馆）监控系统、证券中心。

2.乙级安全防范系统，如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。

3.雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统。

4 .中型电子医疗设备

5.四星级宾馆。

	C级
	1.小型通信枢纽、电信局。

2.大中型有线电视系统。

3.三星级以下宾馆。

	D级
	除上述A、B、C级以外一般用途的电子信息设备


5  防雷设计

5.1　　一般规定

5.1.1　建筑物电子信息系统的防雷设计,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。

5.1.2  需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。
5.1.3　对于新建工程的防雷设计，应收集以下相关资料：

        1 被保护建筑物所在地区的地形、地物状况、气象条件（如雷暴日）和地质条件（如土壤电阻率）。

2 被保护建筑物（或建筑物群体）的长、宽、高度及位置分布，相邻建筑物的高度。 

3 建筑物内各楼层及楼顶被保护的电子信息系统设备的分布状况。

4 配置于各楼层工作间或设备机房内被保护设备的类型、功能及性能参数（如工作频率、功率、工作电平、传输速率、特性阻抗、传输介质及接口型式等）。

5 电子信息系统的计算机网络和通信网络的结构。

6 电子信息系统各设备之间的电气连接关系、信号的传输方式。

7、供、配电情况及其配电系统接地型式。

5.1.4 对扩、改建工程，除应收集上述资料外，还应收集下列相关资料：

        1 防直击雷接闪装置（避雷针、带、网、线）的现状；

2 防雷系统引下线的现状及其与电子信息设备接地线的安全距离。 

3 高层建筑物防侧击雷的措施。

4 电气竖井内线路布置情况。

5 电子信息系统设备的安装情况。

6 电源线路、信号线路进入建筑物的方式。

7 总等电位连接及各局部等电位连接状况，共用接地装置状况（位置、接地电阻值等）。

8 地下管线、隐蔽工程分布情况。

5.2　等电位连接与共用接地系统

5.2.1　电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
等电位连接网络的结构形式有：S型和M型或两种结构形式的组合（见条文说明中的图1、图2）。

5.2.2  在直接雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）区与第一防护区LPZ1区交界处应设置总等电位接地端子板；每层楼宜设置楼层等电位接地端子板；电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置，不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求。

5.2.3   接地线应从共用接地装置引至总等电位接地端子板，通过接地干线引至楼层等电位接地端子板，由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带，其截面积不应小于16 mm2。接地干线应在电气竖井内明敷，并应与楼层主钢筋作等电位连接。

5.2.4  不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线，截面积不小于16 mm2。
5.2.5　防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
5.2.6　接地装置应利用建筑物的自然接地体，当自然接地体的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地体。

5.2.7　当设置人工接地体时，人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体，并可作为总等电位连接带使用。

5.3　屏蔽及布线
5.3.1　电子信息系统设备机房的屏蔽应符合下列规定：

1　电子信息系统设备主机房宜选择在建筑物低层中心部位，其设备应远离外墙结构柱，设置在雷电防护区的高级别区域内。
2　金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时，应做等电位连接。 

3　当电子信息系统设备为非金属外壳，且机房屏蔽未达到设备电磁环境要求时，应设金属屏蔽网或金属屏蔽室。金属屏蔽网、金属屏蔽室应与等电位接地端子板连接。

5.3.2　线缆屏蔽应符合下列规定：

1　需要保护的信号线缆，宜采用屏蔽电缆，应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接并接地。

2  当采用非屏蔽电缆时，应敷设在金属管道内并埋地引入，金属管应电气导通，幷应在雷电防护区交界处做等电位连接幷接地。其埋地长度应符合下列表达式要求，但不应小于15m。
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3　当建筑物之间采用屏蔽电缆互联,且电缆屏蔽层能承载可预见的雷电流时，电缆可不敷设在金属管道内。
4  光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等，应在入户处直接接地。
5.3.3　线缆敷设应符合下列规定：

1　电子信息系统线缆主干线的金属线槽宜敷设在电气竖井内。

2  电子信息系统线缆与其它管线的间距应符合表5.3.3-1的规定。

表5.3.3-1           电子信息系统线缆与其它管线的净距

	线缆

其它管线
	电子信息系统线缆

	
	最小平行净距（mm）
	最小交叉净距（mm）

	防雷引下线
	1000
	300

	保护地线
	50
	20

	给水管
	150
	20

	压缩空气管
	150
	20

	热力管（不包封）
	500
	500

	热力管（包封）
	300
	300

	煤气管
	300
	20


注：如线缆敷设高度超过6000mm时，与防雷引下线的交叉净距应按下式计算：S≥0.05H
式中：H —交叉处防雷引下线距地面的高度（mm）；    S—交叉净距（mm）。

3  布置电子信息系统信号线缆的路由走向时，应尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积。

4　电子信息系统线缆与电力电缆的间距应符合表5.3.3-2的规定。

表5.3.3-2             电子信息系统线缆与电力电缆的净距

	类别
	与电子信息系统信号线缆接近状况
	最小净距（mm）

	380V电力电缆容量

小于2kVA
	与信号线缆平行敷设
	130

	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	70

	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	10

	380V电力电缆容量

2~5kVA
	与信号线缆平行敷设
	300

	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	150

	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	80

	380V电力电缆容量

大于5kVA
	与信号线缆平行敷设
	600

	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	300

	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	150


注：1、当380V电力电缆的容量小于2kVA，双方都在接地的线槽中，即两个不同线槽或在同一线槽中用金属板隔开，且平行长度小于等于10m时，最小间距可以是10mm。

2、电话线缆中存在振铃电流时，不宜与计算机网络在同一根双绞线电缆中。
5　电子信息系统线缆与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小的净距宜符合表5.3.3-3的规定。
表5.3.3-3       电子信息系统线缆与电气设备之间的净距

	名   称
	最小净距（m）

	配  电  箱
	1.00

	变  电  室
	2.00

	电  梯  机  房
	2.00

	空  调  机  房
	2.00


5.4 防雷与接地

5.4.1　电源线路防雷与接地应符合下列规定：

1　进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

2　电子信息系统设备采用TN交流配电系统时，配电线路和分支线路必须采用TN—S系统的接地方式。

3　配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合表5.4.1-1规定。电子信息系统设备配电线路浪涌保护器安装位置及电子信息系统电源设备分类示意图如图5.4.1-1和图5.4.1-2所示。

表5.4.1-1    配电线路各种设备耐冲击过电压额定值

	设备位置
	电源处的设备
	配电线路和最后分支线路的设备
	用电设备
	特殊需要保护的电子信息设备

	耐冲击过电压类别
	IV类
	III类
	II类
	I类

	耐冲击过电压额定值
	6kV
	4kV
	2.5kV
	1.5kV




 
   







图例：                 空气断路器；                   隔离开关；             熔断器；               浪涌保护器；

                                                        等电位接地端子板。     

       1—总等电位接地端子板；          2—楼层等电位接地端子板；           3、4—局部等电位接地端子板

图5.4.1-1  耐冲击过电压类别及浪涌保护器安装位置（TN—S）

















注：本图为电子信息工程电源系统的分类,各类设备内容由工程决定。电信枢纽总进线处需设稳压器。


4　在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的开关型浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护；第一防护区之后的各分区（含LPZ1区）交界处应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的信息设备，视其工作电压要求，宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

5　浪涌保护器连接导线应平直，其长度不宜大于0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时，在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时，浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置，并宜有劣化显示功能。

6　浪涌保护器安装的数量，应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。

7　用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符合表5.4.1-2的规定。

表5.4.1-2   电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值

	雷电

保护

分级
	LPZ0区与LPZ1区交界处
	LPZ1与LPZ2、LPZ2与LPZ3区交界处
	直流电源标称放电电流（kA）

	
	第一级标称放电电流*

（kA）


	第二级标称放电电流（kA）


	第三级标称放电电流（kA）
	第四级标称放电电流（kA）
	

	
	10/350μs
	8/20μs
	8/20μs
	8/20μs
	8/20μs
	8/20μs

	A级
	≥20
	≥80
	≥40
	≥20
	≥10
	≥10

	B级
	≥15
	≥60
	≥40
	≥20
	
	直流配电系统中根据线路长度和工作电压选用标称放电电流≥10KA适配的SPD

	C级
	≥12.5
	≥50
	≥20
	
	
	

	D级
	≥12.5
	≥50
	≥10
	
	
	


注：　SPD的外封装材料应为阻燃型材料。

*：第一级防护使用两种波形的说明见规范条文说明。

5.4.2　信号线路的防雷与接地应符合下列规定

1　进、出建筑物的信号线缆，宜选用有金属屏蔽层的电缆，并宜埋地敷设，在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处，电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口，应安装适配的信号线路浪涌保护器，浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。

2 电子信息系统信号线路浪涌保护器的选择，应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口型式、特性阻抗等参数，选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。信号线路浪涌保护器参数应符合表5.4.2-1、5.4.2-2的规定。

表5.4.2-1       信号线路(有线)浪涌保护器参数

	缆线类型

参数要求

参数名称
	非屏蔽双绞线
	屏蔽双绞线
	同轴电缆

	标称导通电压
	≥1.2Un
	≥1.2Un
	≥1.2Un

	测试波形
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波

	标称放电电流（kA）
	≥1kA
	≥0.5 
	≥3 


注：Un——最大工作电压。

表5.4.2-2  信号线路、天馈线路浪涌保护器性能参数

	名称
	插入

损耗

≤（dB）
	电压

驻波比

≤
	响应

时间

≤（ns）
	平均功率（W）
	特性阻抗

（Ω）
	传输速率

（bps）
	工作频率

（MHz）
	接口型式

	数值
	0.50
	1.3
	10
	≥1.5倍系统平均功率
	应满足系统要求
	应满足系统要求
	应满足系统要求
	应满足系统要求


5.4.3　天馈线路的防雷与接地应符合下列规定

1 　架空天线必须置于直击雷防护区（LPZOB）内。

2 　天馈线路浪涌保护器的选择，应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器型式及特性阻抗等参数，选用插入损耗及电压驻波比小，适配的天馈线路浪涌保护器。

3 　天馈线路浪涌保护器，宜安装在收、通信设备的射频出、入端口处。其参数应符合表5.4.2-2规定。

4 　具有多付天线的天馈传输系统，每付天线应安装适配的天馈浪涌保护器。当天馈传输系统采用波导管传输时，波导管的金属外壁应与天线架、波导管支撑架及天线反射器作电气连通。并宜在中频信号输入端口处安装适配的中频信号线路浪涌保护器，其接地端应就近接地。

5　 天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6mm2的多股绝缘铜导线连接到直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处的等电位接地端子板上。同轴电缆的上部、下部及进机房入口前应将金属屏蔽层就近接地。

5.4.4 　程控数字用户交换机线路的防雷与接地应符合下列规定：

1  程控数字用户交换机及其它通信设备信号线路，应根据总配线架所连接的中继线及用户线性质选用适配的信号线路浪涌保护器。

2  浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒（ns）级，标称放电电流应大于或等于0.5kA，并应满足线路传输速率及带宽要求。

3  浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连，配线架的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线，从配线架接至机房的局部等电位接地端子板上。配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均应做等电位连接并接地。
5.4.5  计算机网络系统的防雷与接地应符合下列规定： 
1 进、出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置：

1)A级防护系统宜采用2级或3级信号浪涌保护器；

2)B级防护系统宜采用2级信号浪涌保护器；

3)C、D级防护系统宜采用1级或2级信号浪涌保护器。

各级浪涌保护器宜分别安装在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）、及第一防护区（LPZ1）与第二防护区（LPZ2）的交界处。

2　计算机设备的输入/输出端口处，应安装适配的计算机信号浪涌保护器。

3　系统的接地

1)机房内信号浪涌保护器的接地端，宜采用截面积不小于1.5mm2的多股绝缘铜导线，单点连接至机房局部等电位接地端子板上；计算机机房的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。

2)当多个计算机系统共用一组接地装置时，宜分别采用M型或Mm组合型等电位连接网络。

5.4.6　安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定：

1  置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。

2  主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线，宜在线路进出建筑物直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处装设适配的线路浪涌保护器。

3  系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器，应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。　 

4　安防系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设，屏蔽层及钢管两端应接地，信号线路、供电线路应分开敷设。

5　安防系统的接地应采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络，接地线不得形成封闭回路，系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。　 
5.4.7 　火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地应符合下列规定：

1　火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处装设适配的信号浪涌保护器。

2  消防控制中心与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。

3  消防控制室内，应设置等电位连接网络，室内所有的机架（壳）、金属线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。

4  区域报警控制器的金属机架（壳）、金属线槽（或钢管）、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等，应就近接至等电位接地端子板。

5  火灾自动报警及联动控制系统的接地应采用共用接地。接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线，并宜穿管敷设接至本楼层（或就近）的等电位接地端子板。

5.4.8 　监控系统的防雷与接地应符合下列规定：

1  监控系统的各种线路，在建筑物直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处应装设线路适配的浪涌保护器。

2　监控系统中央控制室内，应设等电位连接网络。室内所有设备金属机架（壳）、金属线槽、保护接地和浪涌保护器的接地端等均应做等电位连接并接地。

3  监控系统的接地应采用共用接地，其接地干线应采用截面不小于16mm2的铜芯绝缘导线，并应穿管敷设接至就近的等电位接地端子板。

5.4.9　有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定：

1 进、出建筑物的信号传输线，宜在入、出口处装设适配的浪涌保护器。

2 有线电视信号传输线路，宜根据其干线放大器的工作频率范围、接口型式以及是否需要供电电源等要求，选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。

3 进、出前端设备机房的信号传输线，宜装设适配的浪涌保护器。机房内应设置局部等电位接地端子板，采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导线并穿金属管，就近接至机房外的等电位连接带。

5.4.10　通信基站的防雷与接地应符合下列规定：

1　通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级。

2  基站的天线必须设置于直击雷防护区（LPZOB）内。

3 　基站天馈线应从铁塔中心部位引下，同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前，屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60m时，同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。

4 通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房，并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器，电缆内的空线对应做保护接地。站区内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时，应符合本规范5.3.2条第4款的规定。
5　基站的电源线路宜埋地引入机房，埋地长度不宜小于50m。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。

6  防雷施工

6.1　一般规定

6.1.1　建筑物电子信息系统防雷施工，应按本规范的规定和已批准的设计施工文件进行。

6.1.2　建筑物电子信息系统防雷工程中采用的器材，应符合国家现行有关标准的规定，并应有合格证件。

6.1.3　电工、焊工和电气调试人员，必须持证上岗。

6.1.4　测试仪表、量具，应鉴定合格，必须在有效期内。
6.2 接地装置

6.2.1　人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m，宜埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设，钢质垂直接地体宜直接打入地沟内，其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置，铜质和石墨材料接地体宜挖坑埋设。

6.2.2　垂直接地体坑内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。

6.2.3　接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区，宜采用换土法、降阻剂法或其它新技术、新材料降低接地装置的接地电阻。

6.2.4　钢质接地装置应采用焊接连接。其搭接长度应符合下列规定：

1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时，除应在接触部位两侧施焊外，还应增加圆钢搭接件；

5 焊接部位应作防腐处理。

6.2.5　铜质接地装置应采用焊接或熔接，钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接方法连接，连接部位应作防腐处理。

6.2.6  接地装置连接应可靠，连接处不应松动、脱焊、接触不良。　

6.2.7  接地装置施工完工后，测试接地电阻值必须符合设计要求，隐蔽工程部分应有检查验收合格记录。　

6.3　接地线

6.3.1 接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。

6.3.2 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积，铜质接地线不应小于50mm2，钢质接地线不应小于80mm2。

6.3.3 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线，穿钢管敷设。

6.3.4 铜质接地线的连接应焊接或压接，并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。

6.3.5 接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线（PE）与接地端子板的连接应可靠，连接处应有防松动或防腐蚀措施。

6.3.6 接地线与金属管道等自然接地体的连接，应采用焊接。如焊接有困难时，可采用卡箍连接，但应有良好的导电性和防腐措施。

6.4　等电位接地端子板（等电位连接带）

6.4.1  在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）的界面处应安装等电位接地端子板，材料规格应符合设计要求，并应与接地装置连接。

6.4.2  钢筋混凝土建筑物宜在电子信息系统机房第一防护区（LPZ1）与第二防护区（LPZ2）界面处预埋与房屋结构内主钢筋相连的等电位接地端子板。并应符合下列规定：

1 机房采用S型等电位连接网络时，宜使用截面积不小于50mm2的铜排作为单点连接的接地基准点（ERP）。

2 机房采用M型等电位连接网络时，宜使用截面积不小于50mm2的铜带在防静电活动地板下构成铜带接地网格。

6.4.3 砖混结构建筑物，宜在其四周埋设环形接地装置作为总等电位连接带，构成共用接地系统。

电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm2的铜带安装局部等电位连接带，并采用截面积不小于35mm2的绝缘铜芯导线穿钢管，与总等电位连接带相连。

6.4.4 等电位连接网络的连接宜采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，连接处应进行热搪锡处理。

6.4.5 等电位连接导线应使用具有黄绿相间色标的铜质绝缘导线。

6.4.6 对于暗敷的等电位连接导线及其连接处，应作隐蔽记录，并在竣工图上注明其实际部位走向。

6.4.7 等电位连接带表面应无毛刺、明显伤痕、残余焊渣，安装应平整端正、连接牢固，绝缘导线的绝缘层无老化龟裂现象。

6.5  浪涌保护器

6.5.1　电源线路浪涌保护器（SPD）的安装应符合下列规定：

1 电源线路的各级浪涌保护器（SPD）应分别安装在被保护设备电源线路的前端，浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线（PE）接地端子板连接，配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器（SPD）连接导线应平直，其长度不宜超过0.5m。

2 带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接；带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。

3  浪涌保护器（SPD）的连接导线最小截面积宜符合表6 .5.1的规定。

表6.5.1    浪涌保护器（SPD）连接导线最小截面积

	保护级别
	SPD的类型
	导线截面（mm2）

	
	
	SPD连接相线铜导线
	SPD接地端连接铜导线

	第一级
	开关型或限压型
	16
	25

	第二级
	限压型
	10
	16

	第三级
	限压型
	6
	10

	第四级
	限压型
	4
	6


注：混合型SPD参照相应保护级别的截面积选择。

6.5.2 天馈线路浪涌保护器（SPD）的安装应符合下列规定：

1  天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间，宜安装在机房内设备附近或机架上，也可以直接连接在设备馈线接口上。

2  天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）交界处的等电位接地端子板上。接地线应平直。

6.5.3 信号线路浪涌保护器（SPD）的安装应符合下列规定：

    1 信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内，固定在设备机架上或附近支撑物上。

2 信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内的局部等电位接地端子板连接。接地线应平直。

6.5.4 浪涌保护器SPD应安装牢固，其位置及布线正确。
6.6　线缆敷设

6.6.1 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪时应套钢管或其它非金属的保护套管，钢管应与接地线做电气连通。

6.6.2 线槽或线架上的线缆，其绑扎间距应均匀合理，绑扎线扣应整齐，松紧合适；绑扎线头宜隐藏而不外露。

6.6.3 接地线、信号线缆的敷设应平直、整齐。若转弯时，弯曲半径应大于导线直径的10倍。

7 施工质量验收

7.1　验收项目

7.1.1　接地装置验收项目应符合下列规定：
1　接地装置的结构和安装位置。

2　接地体的埋设间距、深度、安装方法。

3　测试接地装置的接地电阻。

4　接地装置的材质、连接方法、防腐处理。

5　随工检测及隐蔽工程记录。

7.1.2　接地线验收项目应符合下列规定：

1　接地装置与总等电位接地端子板连接导体规格和连接方法。

2　接地干线的规格、敷设方法及其与等电位接地端子板的连接方法。

3　接地线之间的连接方法。

4　接地线与接地体、金属管道之间的连接方法。

7.1.3　等电位接地端子板（等电位连接带）验收项目应符合下列规定：

1　等电位连接带的安装位置、材料规格和连接方法。

2　等电位连接网络的安装位置、材料规格和连接方法。

3　电子信息系统的导电物体、各种线路、金属管道以及信息设备的等电位连接。

4　绝缘导线和绝缘层。

7.1.4　屏蔽设施验收项目应符合下列规定：

1　电子信息系统机房和设备屏蔽设施的安装。

2　进出建筑物电子信息系统信号线缆的路由布置。

3  进出建筑物线缆屏蔽设施的安装。

7.1.5　浪涌保护器验收项目应符合下列规定：
1　浪涌保护器的安装位置、连接方法和连接导线规格。

2　浪涌保护器接地线的导线长度、截面积。

3　电源线路各级浪涌保护器的参数选择及能量配合。

7.1.6　线缆敷设验收项目应符合下列规定：

1　接地线的截面积、敷设路由、安装方法。

2　电源线缆、信号线缆的敷设。

3  接地线在穿越墙体、楼板和地坪时加装的保护管。

7.2　竣工验收

7.2.1　防雷施工结束后，应由建设行政主管部门组织业主、设计、施工、工程监理单位的代表进行验收。

7.2.2　防雷项目竣工验收时，凡经随工检测验收合格的项目，不再重复检验。如果验收组认为有必要时，可进行复检。

7.2.3 检验不合格的项目不得交付使用。

7.2.4　防雷项目竣工后，应由施工单位提出竣工验收报告，并由工程监理单位对施工安装质量作出评价。

竣工验收报告，宜包括以下内容：

1　项目概述；

2　施工安装；

3　浪涌保护器（SPD）的性能；

4　接地装置的形式和敷设；

5　外部防雷装置的位置、连接及防腐蚀措施；

6　接地电阻以及有关参数的测试数据和测试仪器；

7　等电位连接带及屏蔽设施；

8　其它应予说明的事项；

9　结论和评价。

7.2.5　防雷施工项目竣工，应由施工单位提供下列技术文件和资料：

1　竣工图

1)防雷装置安装竣工图；

2)接地线敷设竣工图；

3)接地装置安装竣工图；

4)等电位连接带安装竣工图；

5)屏蔽设施安装竣工图。

2　被保护设备一览表。

3　变更设计的说明书或施工洽谈单。

4　安装技术记录（包括隐蔽工程记录）。

5　重要事宜纪录。

7.2.6 防雷施工检测项目内容和表格型式应符合本规范附录C的规定。

1 接地装置；

2 接地线；

3 接闪装置；

4 引下线；

5等电位接地端子板（等电位连接带）；

6 屏蔽设施；

7 电源浪涌保护器；

8 信号浪涌保护器；

9 天馈浪涌保护器；

10 线缆敷设。

8  维护与管理

8.1　维护

8.1.1　防雷装置的维护分为周期性维护和日常性维护两类。

8.1.2　周期性维护的周期为一年，每年在雷雨季节到来之前，应进行一次全面检测。

8.1.3　日常性维护，应在每次雷击之后进行。在雷电活动强烈的地区，对防雷装置应随时进行目测检查。

8.1.4  检测外部防雷装置的电气连续性，若发现有脱焊、松动和锈蚀等，应进行相应的处理，特别是在断接卡或接地测试点处，应进行电气连续性测量。

8.1.5检查避雷针、避雷带（网、线）、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤，包括由雷击放电所造成的损伤情况。若有损伤，应及时修复；当锈蚀部位超过截面的三分之一时，应更换。

8.1.6　测试接地装置的接地电阻值，若测试值大于规定值，应检查接地装置和土壤条件，找出变化原因，采取有效的整改措施。

8.1.7　检测内部防雷装置和设备（金属外壳、机架）等电位连接的电气连续性，若发现连接处松动或断路，应及时修复。

8.1.8　检查各类浪涌保护器的运行情况：有无接触不良、漏电流是否过大、发热、绝缘是否良好、积尘是否过多等，出现故障，应及时排除。

8.2　管理

8.2.1　防雷装置，应由熟悉雷电防护技术的专职或兼职人员负责管理。

8.2.2　防雷装置投入使用后，应建立管理制度。对防雷装置的设计、安装、隐蔽工程图纸资料、年检测试记录等，均应及时归档，妥善保管。

8.2.3　当发生雷击事故后，应及时调查分析原因和雷害损失，提出改进防护措施。

附录A  用于建筑物电子信息系统雷击风险评估N和NC的计算方法
A.1 建筑物及入户设施年预计雷击次数（N）的计算


A.1.1 建筑物年预计雷击次数（N1）可按下式确定

1   N1=K·Ng·Ae              (次/年)  （A.1）

式中：K——校正系数，在一般情况下取1，在下列情况下取相应数值：位于旷野孤立的建筑物取2；

金属屋面的砖木结构的建筑物取1.7；位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处，地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物，以及特别潮湿地带的建筑物取1.5。

Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)]；Ng=0.024 Td1.3(次/km2·a)(A.2)

Td——年平均雷暴日（d/a）。根据当地气象台、站资料确定；

Ae——建筑物截收相同雷击次数的等效面积（km2）；

2 等效面积Ae，其计算方法应符合下列规定

1）  当建筑物的高度H＜100m时，其每边的扩大宽度（D）和等效面积（Ae）应按下列公式计算确定：

D=√H·（200―H） （m）                                           （A.3）

Ae=[LW+2(L+W)·√H·（200—H）+πH（200-H）] ·10―6                 （A.4）

式中：L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高（m）
2）  当建筑物的高H≥100m时，其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算。建筑物的等效面积应按下式确定

Ae=[LW+2H（L+W）+πH2] ·10―6                                       （A.5）

3）  当建筑物各部位的高不同时，应沿建筑物周边逐点计算出最大的扩大宽度，其等效面积Ae应按每最大扩大宽度外端的连线所包围的面积计算。建筑物扩大后的面积如图A.1中周边虚线所包围的面积。










 

A.1.2 入户设施年预计雷击次数（N2）按下式确定

N2＝Ng·A´e＝（0.024•Td1.3）•（A´e1＋A´e2）（次/年）  （A.6）

式中：Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度；[次/(km2·a)]
Td—年平均雷暴日（d./a）。根据当地气象台、站资料确定；

A´e1—电源线缆入户设施的截收面积（km2），见表A.1；

A´e2—信号线缆入户设施的截收面积（km2），见表A.1。

表A.1入户设施的截收面积

	线路类型
	有效截收面积A´e        （Km2）

	低压架空电源电缆
	2000•L•10-6    

	高压架空电源电缆（至现场变电所）
	500•L•10-6    

	低压埋地电源电缆
	2•ds•L•10-6    

	高压埋地电源电缆（至现场变电所）
	0.1•ds•L•10-6    

	架空信号线
	2000•L•10-6    

	埋地信号线
	2•ds•L•10-6    

	无金属铠装或带金属芯线的光纤电缆
	0

	注：1  L是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度，单位为m，最大值为1000m，当L未知时，应采用L=1000m。

2 ds:表示埋地引入线缆计算截面积时的等效宽度, ds的单位为m，其数值等于土壤电阻率的值，最大值取500。


A.1.3  建筑物及入户设施年预计雷击次数（N）的计算：

N＝N1+N2（次/年）         （A.7）

A.2 可接受的最大年平均雷击次数NC的计算

因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数NC按下式确定：

                     NC=5.8×10―1.5/C           （A.8）

式中： C——各类因子      C=C1+C2+C3+C4+C5+C6

  C1为信息系统所在建筑物材料结构因子。当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时，C1取0.5；当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时，C1取1.0；当建筑物为砖混结构时，C1取1.5；当建筑物为砖木结构时C1取2.0；当建筑物为木结构时，C1取2.5。

C2信息系统重要程度因子，等电位连接和接地以及屏蔽措施较完善的设备C2取2.5；使用架空线缆的设备C2取1.0；集成化程度较高的低电压微电流的设备C2取3.0。

C3电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子，一般，C3取 0.5；较弱，C3取1.0；相当弱，C3取3.0。

注：一般指设备为GB/T16935.1-1997中所指的I类安装位置设备，且采取了较完善的等电位连接、接地、线缆屏蔽措施；较弱指设备为GB/T16935.1-1997中所指的I类安装位置的设备，但使用架空线缆，因而风险大；相当弱指设备集成化程度很高，通过低电压、微电流进行逻辑运算的计算机或通信设备。

C4电子信息系统设备所在雷电防护区（LPZ）的因子，设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时，C4取0.5；设备在LPZ1区内时，C4取1.0；设备在LPZ0B区内时，C4取1.5～2.0。

C5为电子信息系统发生雷击事故的后果因子，信息系统业务中断不会产生不良后果时，C5取0.5；信息系统业务原则上不允许中断，但在中断后无严重后果时，C5取1.0；信息系统业务不允许中断，中断后会产生严重后果时，C5取1.5～2.0。

C6表示区域雷暴等级因子，少雷区C6取0.8；多雷区C6取1；高雷区C6取1.2；强雷区C6取1.4。

附录B  雷电流参数

B1  闪击中出现的三种雷击波形见图B.1。
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图B.1  闪击中出现的三种雷击波形

B2  雷击波形参数的定义见图B.2
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               T——从波头起自峰值10%至波尾降至峰值10%之间的时间

Ql—— 长时间雷击的电荷量

（b） 长时间雷击

I——峰值电流（幅值）

T1——波头时间

T2——半值时间

（a）短时雷击




T—从波头起自峰值10%至波尾降到峰值10%之间的时间

Q1—长时间雷击的电荷量

（b）长时间雷击

图B.2 雷击参数定义

B3  雷电流参数见表B3-1—表B3-3的规定。

表B3-1     首次雷击的雷电流参数

	雷电流参数
	防雷建筑物类别

	
	一类
	二类
	三类

	I幅值（kA）
	200
	150
	100

	T1波头时间（μs）
	10
	10
	10

	T2半值时间（μs）
	350
	350
	350

	Qs电荷量（C）
	100
	75
	50

	W/R单位能量（MJ/Ω）
	10
	5.6
	2.5

	注：1.因为全部电荷量Qs的本质部分包括在首次雷击中，故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的电荷量。

    2.由于单位能量W/R的本质部分包括在首次雷击中，故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的单位能量。


表B3-2  首次以后雷击的雷电流参数

	雷电流参数
	防雷建筑物类别

	
	一类
	二类
	三类

	I幅值（kA）
	50
	37.5
	25

	T1波头时间（μs）
	0.25
	0.25
	0.25

	T2半值时间（μs）
	100
	100
	100

	I/T1平均陡度（kA/μs）
	200
	150
	100


表B3-3   长时间雷击的雷电流参量

	雷电流参数
	防雷建筑物类别

	
	一类
	二类
	三类

	Ql电荷量（C）
	200
	150
	100

	T时间（s）
	0.5
	0.5
	0.5

	平均电流I≈Ql/T


附录C  验收检测表
表C.01  接地装置验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工

员

	  年  月  日
	接地装置
	
	
	
	
	

	W
	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测结果
	是否达到规范要求
	质量情况
	整改意见

	
	
	
	
	优良
	合格
	不合格
	

	01
	垂直接地体材料
	
	
	
	
	
	

	02
	垂直接地体数量
	
	
	
	
	
	

	03
	垂直接地体规格
	
	
	
	
	
	

	04
	垂直接地体长度（m）
	
	
	
	
	
	

	05
	垂直接地体间距（m）
	
	
	
	
	
	

	06
	埋设深度（m）
	
	
	
	
	
	

	07
	水平接地体材料
	
	
	
	
	
	

	08
	水平接地体规格
	
	
	
	
	
	

	09
	水平接地体总长度（m）
	
	
	
	
	
	

	10
	连接方式
	
	
	
	
	
	

	11
	防腐措施
	
	
	
	
	
	

	12
	测试点标志
	
	
	
	
	
	

	13
	接地电阻值（Ω）
	
	
	
	
	
	

	14
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	备注：

                                                    检测员


表C.02  接地线验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工

员

	  年  月  日
	接地线
	
	
	
	
	

	W
	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测结果
	是否达到规范要求
	质量情况
	整改意见

	
	
	
	
	优良
	合格
	不合格
	

	01
	接地装置至总等电位连接带

连接导体材料、截面、连接方法
	
	
	
	
	
	

	02
	接地干线、接地线材料、截面、敷设和连接方法
	
	
	
	
	
	

	03
	PE线与接地端子板连接方法、防腐措施
	
	
	
	
	
	

	04
	接地线与金属管道等自然接地体连接方法、防腐措施
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	

	06
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	备注：

                                                    检测员


表C.03  接闪装置验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	  年  月  日
	接闪装置


	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测结果
	是否达到规范要求
	质量情况
	整改意见

	
	
	
	
	优良
	合格
	不合格
	

	01
	避雷针规格

（直径、针长）
	
	
	
	
	
	

	02
	针数
	
	
	
	
	
	

	03
	针高（m）
	
	
	
	
	
	

	04
	避雷带规格

（直径、截面）
	
	
	
	
	
	

	05
	避雷带高度（m）
	
	
	
	
	
	

	06
	避雷网格尺寸
	
	
	
	
	
	

	07
	避雷网材料规格

（直径、截面）
	
	
	
	
	
	

	08
	避雷线长度（m）
	
	
	
	
	
	

	09
	避雷线规格（截面）
	
	
	
	
	
	

	10
	保护范围

（用滚球法确定）
	
	
	
	
	
	

	11
	防腐措施
	
	
	
	
	
	

	12
	玻璃带墙骨架尺寸
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	备注：

                                             检测员


表C.04  引下线验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	  年  月  日
	引下线
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测结果
	是否达到规范要求
	质量情况
	整改意见

	
	
	
	
	优良
	合格
	不合格
	

	01
	敷设方式
	
	
	
	
	
	

	02
	材料规格
	
	
	
	
	
	

	03
	引下线数量
	
	
	
	
	
	

	04
	引下线长度（m）
	
	
	
	
	
	

	05
	焊接质量
	
	
	
	
	
	

	06
	引下线之间距离（m）
	
	
	
	
	
	

	07
	防腐措施
	
	
	
	
	
	

	08
	测试点标志
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	备注：

                              检测员


表C.05  等电位接地端子板（等电位连接带）验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	等电位接地端子板（等电位连接带）
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测结果
	是否达到规范要求
	质量情况
	整改意见

	
	
	
	
	优良
	合格
	不合格
	

	01
	总等电位接地端子板设置位置
	
	
	
	
	
	

	02
	总等电位接地端子板材料和连接方式
	
	
	
	
	
	

	03
	楼层等电位接地端子板设置位置
	
	
	
	
	
	

	04
	楼层等电位接地端子板材料和连接方式
	
	
	
	
	
	

	05
	局部等电位接地端子板设置位置
	
	
	
	
	
	

	06
	局部等电位接地端子板材料和连接方式
	
	
	
	
	
	

	07
	设备机房等电位连接网络型式和材料、规格
	
	
	
	
	
	

	08
	总等电位接地端子板至楼层等电位接地端子板连接导体材料、规格
	
	
	
	
	
	

	09
	楼层等电位接地端子板至局部等电位接地端子板连接导体材料、规格
	
	
	
	
	
	

	10
	天面金属物接地
	
	
	
	
	
	

	11
	金属管道接地
	
	
	
	
	
	

	12
	电梯轨道接地
	
	
	
	
	
	

	13
	低压配电保护接地
	
	
	
	
	
	

	14
	线缆金属屏蔽层接地
	
	
	
	
	
	

	15
	设备金属外壳、机架接地
	
	
	
	
	
	

	16
	走线桥、架接地
	
	
	
	
	
	

	17
	其它等电位接地
	
	
	
	
	
	

	18
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	备注：

       检测员


表C.06  屏蔽设施验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位

（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	屏蔽设施
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	屏蔽方式
	材料及尺寸
	是否合格
	整改意见

	01
	电子信息系统

设备机房屏蔽
	利用建筑物自身屏蔽
	
	
	

	
	
	外加屏蔽网格
	
	
	

	
	
	壳体屏蔽
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注：

                                  检测员


表C.07  电源浪涌保护器验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	电源SPD安装
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	
	
	
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级

	01
	线缆敷设方式（埋地、架空）
	
	
	
	
	
	

	02
	SPD型号
	
	
	
	
	
	

	03
	SPD数量
	
	
	
	
	
	

	04
	安装位置
	
	
	
	
	
	

	05
	标称放电电流（kA）
	
	
	
	
	
	

	06
	相线连接线长度（m）、截面（mm2）
	
	
	
	
	
	

	07
	N线连接线长度（m）、

截面（mm2）
	
	
	
	
	
	

	08
	SPD接地线长度（m）、

截面（mm2）
	
	
	
	
	
	

	09
	总体工艺水平
	
	
	
	
	
	

	质量情况
	优良
	
	
	
	
	
	
	

	
	合格
	
	
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	
	
	

	整改意见
	

	备注：

                                检测员


表C.08  信号浪涌保护器验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	信号SPD安装
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测记录：

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	
	
	
	一级
	二级
	三级

	01
	线缆敷设方式（埋地、架空）
	
	
	
	

	02
	SPD型号
	
	
	
	

	03
	接口型式
	
	
	
	

	04
	SPD数量
	
	
	
	

	05
	安装位置
	
	
	
	

	06
	标称放电电流（kA）
	
	
	
	

	07
	SPD接地线截面（mm2）
	
	
	
	

	08
	接地线长度（m）
	
	
	
	

	09
	总体工艺水平
	
	
	
	

	质量

情况
	优良
	
	
	
	
	

	
	合格
	
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	
	

	整改

意见
	

	备注：

                                                  检测员


表C.09  天馈浪涌保护器验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	天馈SPD安装
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测及记录：

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	
	
	
	一级
	二级

	01
	电缆敷设方式
	
	
	

	02
	SPD型号
	
	
	

	03
	SPD数量
	
	
	

	04
	安装位置
	
	
	

	05
	标称放电电流（kA）
	
	
	

	06
	SPD接地线截面（mm2）
	
	
	

	07
	SPD接地线长度（m）
	
	
	

	08
	总体工艺水平
	
	
	

	质量

情况
	优良
	
	
	
	

	
	合格
	
	
	
	

	
	不合格
	
	
	
	

	整改

意见
	

	备注：

                                        检测员


表C.10  线缆敷设验收检测表

1  验收结果：

	检测时间、天气、温度
	验收项目
	验收意见
	建设单位（业主）
	工程监理单位
	施工

单位
	施工员

	   年  月  日
	线缆敷设
	
	
	
	
	

	W


	℃


	
	
	
	
	
	


2  检测及记录：

	序号
	管线
	平行净距（mm）
	交叉净距（mm）
	是否合格
	整改意见

	
	
	线缆、光缆
	线缆、光缆
	
	

	01
	避雷引下线
	
	
	
	

	02
	保护地线
	
	
	
	

	03
	给水管
	
	
	
	

	04
	压缩空气管
	
	
	
	

	05
	热力管（不包封）
	
	
	
	

	06
	热力管（包封）
	
	
	
	

	07
	煤气管
	
	
	
	

	序号
	电力电缆
	与信号线缆接近状况
	间距（mm）
	是否合格
	

	08
	380V电力电缆

＜2KVA
	与信号线缆平行敷设
	
	
	

	
	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	
	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	09
	380V电力电缆

2KVA—5KVA
	与信号线缆平行敷设
	
	
	

	
	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	
	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	10
	380V电力电缆

＞5KVA
	与信号线缆平行敷设
	
	
	

	
	
	有一方在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	
	
	双方都在接地的金属线槽或钢管中
	
	
	

	序号
	电气设备
	与信号线缆接近状况
	间距（m）
	是否合格
	

	11
	配电箱
	
	
	
	

	12
	变电室
	
	
	
	

	13
	电梯机房
	
	
	
	

	14
	空调机房
	
	
	
	

	备注：

                                 检测员


验收检测表填表说明

（1）检测时间、天气、温度：检测时间填写年、月、日，天气填写晴、阴、雨，温度填写当天实际气温。

（2）验收项目：按接地装置、接地线、接闪装置、引下线、等电位接地端子板（等电位连接带）、屏蔽设施、浪涌保护器、线缆敷设等项目填写。

（3）验收意见：根据现场的具体情况和检测数据如防雷器材规格、连接方法、焊接质量、接地电阻、防腐措施、标志、工艺等作出总的评价，确定是否符合本规范规定。

（4）检测内容：按各个验收项目的主要工序及其要求填写。

（5）整改意见：在检测过程中，发现质量问题，提出意见，及时通知施工单位整改，直至满足验收要求为止。

（6）隐蔽工程须经监理人员签名方为有效。
附录D   全国主要城市年平均雷暴日数统计表

	地名
	雷暴日数（d/a）
	地名
	雷暴日数（d/a）
	地名
	雷暴日数（d/a）

	1、北京市
	36.3
	吉林市
	40.5
	14、福建省
	

	2、天津市
	29.3
	四平市
	33.7
	福州市
	53.0

	3、上海市
	28.4
	通化市
	36.7
	厦门市
	47.4

	4、重庆市
	36.0
	图门市
	23.8
	漳州市
	60.5

	5、河北省
	
	10、黑龙江省
	
	三明市
	67.5

	石家庄市
	31.2
	哈尔滨市
	27.7
	龙岩市
	74.1

	保定市
	30.7
	大庆市
	31.9
	15、江西省
	

	邢台市
	30.2
	伊春市
	35.4
	南昌市
	56.4

	唐山市
	32.7
	齐齐哈尔市
	27.7
	九江市
	45.7

	秦皇岛市
	34.7
	佳木斯市
	32.2
	赣州市
	67.2

	6、山西省
	
	11、江苏省
	
	上饶市
	65.0

	太原市
	34.5
	南京市
	32.6
	新余市
	59.4

	大同市
	42.3
	常州市
	35.7
	16、山东省
	

	阳泉市
	40.0
	苏州市
	28.1
	济南市
	25.4

	长治市
	33.7
	南通市
	35.6
	青岛市
	20.8

	临汾市
	31.1
	徐州市
	29.4
	烟台市
	23.2

	7、内蒙古自治区
	
	连云港市
	29.6
	济宁市
	29.1

	呼和浩特市
	36.1
	12、浙江省
	
	潍坊市
	28.4

	包头市
	34.7
	杭州市
	37.6
	17、河南省
	

	海拉尔市
	30.1
	宁波市
	40.0
	郑州市
	21.4

	赤峰市
	32.4
	温州市
	51.0
	洛阳市
	24.8

	8、辽宁省
	
	丽水市
	60.5
	三门峡市
	24.3

	沈阳市
	26.9
	衢州市
	57.6
	信阳市
	28.8

	大连市
	19.2
	13、安徽省
	
	安阳市
	28.6

	鞍山市
	26.9
	合肥市
	30.1
	18、湖北省
	

	本溪市
	33.7
	蚌埠市
	31.4
	武汉市
	34.2

	锦州市
	28.8
	安庆市
	44.3
	宜昌市
	44.6

	9、吉林省
	
	芜湖市
	34.6
	十堰市
	18.8

	长春市
	35.2
	阜阳市
	31.9
	施恩市
	49.7


	地名
	雷暴日数（d/a）
	地名
	雷暴日数（d/a）
	地名
	雷暴日数（d/a）

	黄石市
	50.4
	23、贵州省
	
	西宁市
	31.7

	19、湖南省
	
	贵阳市
	49.4
	格尔木市
	2.3

	长沙市
	46.6
	遵义市
	53.3
	德令哈市
	19.3

	衡阳市
	55.1
	凯里市
	59.4
	29、宁夏回族自治区
	

	大庸市
	48.3
	六盘水市
	68.0
	银川市
	18.3

	邵阳市
	57.0
	兴义市
	77.4
	石嘴山市
	24.0

	郴州市
	61.5
	24、云南省
	
	固原县
	31.0

	20、广东省
	
	昆明市
	63.4
	30、新疆维吾尔自治区
	

	广州市
	76.1
	东川市
	52.4
	乌鲁木齐市
	9.3

	深圳市
	73.9
	个旧市
	50.2
	克拉玛依市
	31.3

	湛江市
	94.6
	景洪
	120.8
	伊宁市
	27.2

	茂名市
	94.4
	大理市
	49.8
	库尔勒市
	21.6

	汕头市
	52.6
	丽江
	75.8
	31、海南省
	

	珠海市
	64.2
	河口
	108
	海口市
	104.3

	韶关市
	77.9
	25、西藏自治区
	
	三亚市
	69.9

	21、广西壮族自治区
	
	拉萨市
	68.9
	琼中
	115.5

	南宁市
	84.6
	日喀则市
	78.8
	32、香港特别行政区
	

	柳州市
	67.3
	那曲县
	85.2
	香港
	34.0

	桂林市
	78.2
	昌都县
	57.1
	33、澳门特别行政区
	

	梧州市
	93.5
	26、陕西省
	
	澳门
	（暂缺）

	北海市
	83.1
	西安市
	15.6
	34、台湾省
	

	22、四川省
	
	宝鸡市
	19.7
	台北市
	27.9

	成都市
	34.0
	汉中市
	31.4
	
	

	自贡市
	37.6
	安康市
	32.3
	
	

	攀枝花市
	66.3
	延安市
	30.5
	
	

	西昌市
	73.2
	27、甘肃省
	
	
	

	绵阳市
	34.9
	兰州市
	23.6
	
	

	内江市
	40.6
	酒泉市
	12.9
	
	

	达州市
	37.1
	天水市
	16.3
	
	

	乐山市
	42.9
	金昌市
	19.6
	
	

	康定
	52.1
	28、青海省
	
	
	


本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均这样做的用词：

    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

    表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。
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图5.4.1-2  电子信息系统电源设备分类
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